2 を目议底のパソコンを増設しまず 


Airs ね tion に2台レ:>1上のパソコンを接続する場合、2台目レ:>1降のパソコンは、本章にある手順 
で設定してください。 

増設するパソコンが無線接続の場合は、本章に記載されているすべての操作を行ってくださ 
い。 

増設するパソコンが有線 （LAN ケーブル）接続の場合は、 「TCP/IP の設定」 （128 ページか 
ら139ページ）の作業のみ行うと、接続が完了します。 



TCP/IP の設定 . 128 

クライアントマネージャのインス！ル . 140 

AirStation への接続 . 143 

AirStation との接続状態の確認 . 146 











第 7 章2台目が降のパソコンを増設します 


TCP/IP の設定 

増設するパソコンの、 TCP/IP の情報を設定しまず。 
お使いの 0 S のぺージをご覧〈ださい。 

「Windows Me /98/95」 128ぺージ 
「Windows 2000」133ページ 


な LAN ボード/力ードのドライバをインストール 
していないときは、な下のページを参照して、ド 
ライバをインストールして〈ださい。 

「パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けま 
す」73ぺージ 


128 


Windows Me/98/95 


TCP/IP の設定 

下の手順を行うと、 AirStation がサーバの代わりとなつ 
て、パソコンの IP アドレス、 DNS 、 ゲートウエイを自動 
的に設定します。 

Windows 98の画面を例に説明します。 

1. パソコンを起動しまず。 

2. [コントロールパネル]を起動しまず。 













3. [ネットブーク]を起動しまず。 



•ダブルクリ 


TCP/IP の設定 


ん [ TCP / IP ] の[プロパテイ]を起動しまず。 

[ TCP / IP ] が表示されていない場合は、レ:>1下の 
ページでインストールしてから、手順4に戻つ 
て、続きの設定を行います。 

「 TCP / IP のインス！ル」132ぺージ 


■ ?|x| 


ネットトクの設定 I 谎則’を報 I アクセスのホI刪 I 
現をのネットつーウコンポーネント(が： 


当 Microsoft ネットワ—ウクライアント 
巧 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
巧タイヤルアップアグブタ 

111 jjjjyjiyQQjyyyiljgijll _ 

r TCP/IP -> ダイザルアウブアジプタ 


> — 


语制うじ□ヴわするネットワ-ク (U: 


[Microsoft ィ、ットワーククフイバント 

ファイルとプリンタの#ち屯)… 


つ 


TCP / IP は、インターネットや WAN への巧搞じほ用するプ □ 卜]ルです。 


-①クリック 
•②クリック 



































第 7 章2台目が降のパソコンを増設します 

5. IP アドレスを自動的に巧得ずる設定にしま 
ず。 



クリック 
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6. WINS をほ用しない設まにしまず。 


/K [ WINS の解決をする]が選択されていると、パ 
ソコンの使用中に何度も回線に接続するため、課金がか 
かる可能性があります。ごミ主意〈ださい。 



づ)クリック 


■©クリック 




















































7. ダートウェイを未設まのが態にしまず。 



-①クリック 


をゲートウェイアドレスがある場合は、アドレスを 
クリックして[削除]ボタンをクリックします。 


8. DNS をほわない設まにしまず。 


TCP/IP の設定 



づ)クリック 


< D クリック 


•©クリック 


Windows が再起動されたら、設定は終了です。 

バソコ ンが無線接続の場合は、次に、増設するパソコンに、 
クライアントマネージャをインストールします。じ I 下の 
ページに進んで〈ださい。 

を 「クライアントマネージャのインストール」 
140ぺージ 


パソコンが有線 （ LAN ケーブル）接続の場合、レ:>1上で接続 
は完了です。 
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TCP パ P のインストール 

Windows Me /98/95 に TCP / IP をインス I ルします。 

1- TCP / IP のインストールを開おしまず。 


■ ?|X| 


ネットワ-ウの設ミ I 箭則,语沛 I ア化スのお顺 I 
現なのネットワーウコシポーネントなか 


I国 Microsoft トワ-ウ巧イアント 

§> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
固タイヤルアップアジブタ 

^NetBEUI -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
riCP/IP -> ダイヤルアップアジブタ 


适加嘶 


语姑う(こ□ヴォンするネ》トワ-ウが： 


[Microsoft ネクトワーククライアント 

ファィルとプリンタの其ちの…I 

SMRQ 

zl 

- S が月 



-クリック 


0K I キャンセル 
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2. [プロトコル]を選 J 尺しまず。 



•①クリック 


<2)クリック 


3. TCP パ P を選がしまず。 



•①クリック 


•②クリック 


.③クリック 


















































ん TCP パ P が追加されていることを®認しま 
ず。 



ネットワ-ウの i 綻 I 就刖槪 B| アウがの制御 I 

現なのネットワー。]ンポーネントの)：_ 

国 Microsoft ネットワーウクライアント 
©BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
巧タイヤルアップアタ‘プタ 

TTOPAP -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter, 
r TCP/IP -> タイヤルアップア巧：巧 


r?T^ 


づ)確認 


風)： K さ)...I 刖陈(り J プ□"ティ(を I 


價制うに□ヴオンするネットワ-ウ(じ： 


I Microsoft ネットワーウウライアシト 

ファイルとブリンタの共巧の 1 

zl 




0K |) キサンた!レ J 



©クリック 


Windows が再起動されたら、 TCP / IP のインストールは終 
了です。 

「 TCP / IP の設定」の手順4 (129 ページ）に戻って、 TCP / 
IP の設定を行って〈ださい。 


TCP/IP の設定 



レ: I 下の手順を行うと、 AirStation がサーバの代わりとなつ 
て、パソコンの IP アドレス、 DNS 、 ゲートウエイを自動 
的に設定します。 

TCP / IP の設定 

1. パソコンを起動しまず。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 
([ Administrator ] など）でログインします。 


2. [ネットブークとダイヤルアップ接続]を起 
動しまず。 



133 
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3. [ローカルエリア巧続]を起動しまず。 


ダブルクリック 



この画面が表示されたら、[プロパティ]をクリック 
します。 



クリック 
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ん[インターネットプロトコル （ TCP パ P )] の 
[プロパティ]を起動しまず。 

[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] が表示 
されていない場合は、が下のページでインス 
トールしてから、手順4に戻って、続きの設定 
を行います。 

「 TCP / IP のインス！ル」138ぺージ 


を，を I みち I 




怯続のモミを 

[あ！ BUFFALO WLI-PCM-L11Q Wireless LAN Adapter 


[ 符巧に） ] 

チェウウマーが时ンじねっている〕ンポーネン W この巧続でほ巧されていますぬ)： 


囚留 Microsoft ネットワーウ巧ウライアント 
图漫 Microsoft ネ》トワ-ウ用ファイルとブリンタ共ち 

网 パ基眶画欄 - 


•①クリック 


イシスト-ルの…」 


I ( プ□バティ(技 


ほ送制御プ日卜]ル/インタ-ネットプ日卜]ル。相互巧僚されたさまざまね 
ネットワ-ク間の巧信を提化する、巧走のワイドエリアネットワ-ウプ□卜] 
ルです。 


’藉樹寺(巧スウバ-にアイコンをま示する地） 


•②クリック 


閉じる J —キャンセル 



















































5. n > アドレスと DNS ヴーパーのアドレスを自 
動巧得ずる設定にしまず。 



•①クリック 


■©クリック 


•③クリック 


TCP/IP の設定 


6. IP アドレスとデフオルトダートウェイをホ 
設定のが態にしまず。 


① [ DHCP 有効]と表示されないときは、手順3から巧 
度設定してください。 



②アドレスが表示されている場合は、アドレスを選択 
して[削除]ボタンをクリックしてください。 


























































第 7 章2台目が降のパソコンを増設します 


7. DNS ヴーバーアドレスを未設まのが態にし 
まず。 



①クリック 


——②アドレスが表示されている場合は、アドレスを選 
択して[削除]ボタンをクリックして〈ださし、。 
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8. WINS を未設まのが態にしまず。 


/K [ WINS アドレス （ 使用順）]欄にアドレスが表示 
されていると、パソコンの使用中に何度も回線に接続す 
るため、課金がかかる可能性があります。ご注意くださ 
し、。 


①クリック ②アドレスが表示されている場合 



は、アドレスを選択して[削除] 
ボタンをクリックしてください。 


③クリック 










































9. [ OK ] ボタンをクリックしまず。 



クリック 


TCP/IP の設定 


10.[ OK ] ボタンをクリックしまず。 


を胺 I 共ち I 


r?rn 


怯続のちま：_ 

I" か BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 

[ 巧が恒） ] 

チェ'クウマークびオシじねっているコンボー本ント抓:の描席でほ巧されていますり)： 


囚国 Microsoft ネットワーウ用ウライアント 
囚漫 Microsoft ネゥトワ-ウ巧ファイルとプリン々共ち 

W で!!怖編!! iiir イ4 脚!! 欄欄 111 


インストールの... j 刖除 (U) I プ□バティ(巧 J 

が月- 

競?觸點 M 織離典觸驚般ま!能 


厂猫剖みこタスウバ-にアイコンをま示する化) 



クリック 
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第 7 章2台目が降のパソコンを増設します 


11•[巧じる]ボタンをクリックしまず。 



クリック 


増設するパソコンが無線接続の場合は、クライアントマ 
ネージヤをインストールします。下のぺージに進んでく 
ださい。 


く^「クライアント マネー ジャのインストール」 
140ぺージ 


パソコンが有線 （ LAN ケーブル）接続の場合、レ:>1上で接続 
は完了です。 


138 


TCP パ P のインストール 

Windows 2000に TCP / IP をインス I ルします。 


1- TCP / IP のインストールを開おしまず。 



クリック 

































2. [プロトコル]を選択しまず。 



•①クリック 


©クリック 


3. [インターネットプロトコル （ TCP / IP )] を 
選がしまず。 



©クリック 


(2) クリック 


TCP/IP の設定 


んインターネットプロトコル （ TCP パ P ) が追 
加されていることを®認しまず。 



•①確認 


<!) クリック 


Windows が再起動されたら、 TCP / IP のインストールは終 
了です。 

「 TCP / IP の設定」の手順4 (134 ぺージ）に戻って、 TCP / 
IP の設定を行ってください。 


139 












































第 7 章2台目が降のパソコンを増設します 


クライアントマネージャのインストール 

増設するパソコンが無線接続の場合は、パソコンに、クラ 
イアントマネージヤをインストールします。 


^ • クライアントマネージャは、 AirStation の設定 
をしたり、ネットワーク上の AirS ね tion の接続 
を確認するユーティリティです。 

• 無線 LAN 力ード [ WU - PCM - L 11] をお使いの 
方で、 [ WU - PCM - L 11 Driver Disk ] からクライ 
アントマネージャをインストール済みの場合 
も、ここで再度インストールして〈ださい。 


140 


1 -AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセットしまず。 

2. 下の画面がま巧されまずので、[ユーテイ 

リテイをインストールずる]を起動しまず。 



•①クリック 


@クリック 


^ 手順2の画面が表示されないときは、デスクトツ 
プの[マイコンピュータ]にある、 CD - ROM ドライブ 
のアイコンをダブルクリツクします。 






















画面が表示されたら、巧へ進みまず。 



インストール先を®認しまず。 



•①確認 


< D クリック 


クライアントマネージャのインスI''ール 


5. [クライアントマネージャ]にチェックを付 
けまず。 



づ)チェック 
を付ける 


( D クリック 



6. [クライアントマネージャ]がま巧されてい 
ることを®認しまず。 



•①確認 


•②クリック 
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7. スタートアップへの登録を選がしまず。 

インストールが始まります。 


パソコンの起動時に毎回 
起動させるときは、[はし、] 
をクリック 


8. インストールを終了しまず。 


しり クライアント7ネ-ジサをスタ-トアップ(谨緑しますか？ 

( 成■、が」 [ [かそ啤 ]) - 



-クリック 


次に、インストールしたクライアントマネージャを使つ 
て、 AirStation へ接続します。下のぺージに進んで〈だ 
さい。 

な rAirStation への接続」143ぺージ 
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AirStation への接続 



インストールしたクライアントマネージャを使って、 
AirStation の情報を設定し、 AirStation に接続します。 

1. クライアントマネージャを起動しまず。 


クリック 




フでケラム(田 


電 一臣 広 C 1 域屬令 愛一 凑通 I 脚 


货の 

臨職 

】 の り 邸屬み 一, 


y 


AirStation への接続 


2. [ファイル]タニューの[手動設定]を選択 
しまず。 


のクリツク- C 乃ィル(り知品表示曲而 

■ Ilk 姑 ..' 

上まきな巧を） _ 

を前を巧け。呆巧曲… ル-プを 

②クリツク— 巧な テストの> 


■ -inixi 


臣アステーションじ巧続で.きません 
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3. [ ESS - ID ] 欄に値を入力しまず。 

MAC アドレスは、「らくらく ！セットアップシート」 
の「セットアップに必要なもの」で記入したものを入 
力します。 


[通信モード]欄の設定は、変更しないで〈ださし、。 


① 「 MAC アドレスの下6巧 +" GROUP " (大文字）」の書式 
I で入力 



ック 
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ん0音旁 ( WEP ) を入力しまず。 

暗号 （ WEP ) は、レ:>1下のページで設定したものです。 
2台目レ:>1降のパソコンを設定する場合は、1台目のパ 
ソコンを設定した方に、暗号 ( WEP ) を確認してくだ 
さい。 


な 「 AirStation の基本設定」110ぺージ 


—① AirStation の IP アドレスを再取得する場合に 
チェックを付ける 



-②入力 


-©クリック 







































5. AirStation が黒をで表示されたら* AirSta 
tion への接続は完了でず。 

無線で接続されている Airs ね tion には、アンテナのマー 
クが表示されます。 


^ [転送速度]欄に、一時的に [2 Mbps ] と表示さ 
れることがありますが、問題ありません。 


Airs ね tion が表示されないときは、レ:>1下のぺージをご 
覧〈ださい。 

「 AirStation が表示されない（無線接続の場合）」 
171ぺージ 



AirStation への接続 


最後に、クライアントマネージャから、 AirStation との接 
続状態を確認します。 

クライアントマネージャを起動したまま、下のページに 
進んでください。 


「 Airs ね tion との接続状態の確認」146ページ 
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AirStation との拓続が態の巧認 

AirStation と、増設した無線接続パソコンとの接続状態を 
確認します。 

1. 接続テストを起動しまず。 

アンテナのマークが付いている AirStation について、 
接続状態を確認できます。 



手順2の画面が表示されるまでお待ちくださし、 



2. 接続が態を巧認しまず。 








3. 接続テスト結まを®認しまず。 

レ:>1下の画面の、[診断結果]の表示を確認します。 
[診断結果]には、接続状態と電;皮状態の2つを総合 
的に判断した結果が表示されます。 

[良巧]と表示されたら、総合的に問題ありません。 
[不適合]と表示されたら、手順4に進みまず。 

接続状態と電ミ皮状態については、次の表をご覧くださ 
い。 



) 確認 


•②クリック 


AirStation との接続状態の確認 


接続状態 

電波状態 

© 

最適 

Til 

最適 

© 

良好 

て 1 

良好 

© 

悪い 

了 

問題あり 

© 

日 西 

巧思 

T 

悪い 



圏外 

通信不可 
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ん診が結まに[不適合]と表示された場合は* 
良巧な巧続が態になるよラ、が下のよラな 
巧処をして < ださい。 

• パソコンを AirStation に近づけます。 

ただし、 AirStation との距離が 30 cm 内の場所に 
は置かないで〈ださい。 

• AirStation の位置を変更します。 

• AirStation とパソコンの間の見通しを良くします。 

- AirStation やパソコンの近くに、電子レンジなどの 
電波発生源がないことを確認します。 


レ:>1上で、パソコンの増設は終了です。 

増設したパソコンから、インターネットや、他のパソコン 
とのファイル/プリンタの共有ができます。 

使い方は、下のページを参照してください。 

「インターネットへの接続」124ぺージ 
「パソコン同±でファイルやプリンタを共有 
します」149ぺージ 


148 




